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PANZERI ALESSANDRO srl 
L’azienda nasce negli anni ’80 dall’intuito di Alessandro Panzeri, responsabile della                    

manutenzione impianti di un’importante azienda del settore cartotecnico.  
 

Rilevati problemi ricorrenti dovuti allo slittamento della bobina e alla conseguente rottura                

dell’ anima di cartone, progetta, costruisce e brevetta le prime testate espansibili portabobine. 
 

Da piccola officina dedicata alla costruzione di questo singolo prodotto, l’azienda negli anni 

cresce e sviluppa le sue capacità tecniche per lavorazioni di diverso tipo ingrandendo il parco 

macchine CNC e acquisendo la capacità di coprire tutte le esigenze di tornitura, fresatura,                   

foratura e maschiatura per le più svariate applicazioni conto terzi. 
 

Oggi è il figlio Marco a dirigere con la stessa passione del padre l’azienda, investendo                       

sull’innovazione e ingrandendo la capacità di lavorazione fino a pezzi di grande diametro.  
 

L’acquisizione della Certificazione del Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2008, ottenuta 

nell’anno 2013, è ulteriore riscontro della professionalità e della competenza dell’azienda.   

 
 

 
 

A strong cooperation with an important converting equipment producer is born 
 

 

 
 

 
 

 

Sales network enlarged and selling of the brand new pneumomechanical chuck 
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The company has been founded in the 80's by Alessandro Panzeri, chief mechanic in a compa-

ny leader in the paper converting industry.  

 

Having detected recurrent problems due to the slippage of the coil and the consequent rupture 

of the cardboard core, he designs, manufactures and patents the first expanding core chucks.  

 

From a small workshop dedicated to the production of this single product, the company grew 

over the years and developed its technical ability in processing different types of mechanical 

parts extending its CNC machine fleet and acquiring the ability to cover all requirements for va-

rious applications on behalf of a third party.  

 
Now, his son Marco manages the company with the same passion of his father, investing in inno-

vation and enlarging the capacity of processing up pieces of large diameter.  

 

ISO 9001:2008 Certification, obtained in 2013, is the proof of the professionalism of the Company. 
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Industria: produzione cartone ondulato, trasformazione della carta, converting 

Industry: corrugated cardboard production, paper & film converting 

Le testate meccaniche a compressione con chiavette sono il migliore                

compromesso qualità-prezzo per il serraggio delle bobine.  

L’espansione avviene radialmente e una serie di chiavette                                         

garantiscono un elevato grip su anime in cartone e in plastica (PVC).  

Questi modelli sono anche disponibili con foro centrale per fotocellula                   

oppure con flangia per l’espulsione dell’anima. 

 A COMPRESSIONE - mod. ACH 

Lug core chucks are known to be the best solution for clamping reels' core 

for the corrugated and paper converting industries.  

The expansion occur radially when a series of lugs ensure a high                             

grip on cardboard or PVC cores. 

These models are available also with through hole for                                                                              

photocell or with flange for the ejection of the core. 

Applicazione: svolgitori e ribobinatrici shaftless  

Applications: shaftless unwinders and rewinders 
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Diametro 

anima 

Core I.D.  

A  

mm 

B 

mm 

C  

mm 

D  

mm 

E  

mm 

Portata 

Load 

(N) max 

Coppia  

Torque 

(Nm) max 

X 

mm 

Codice 

Code 

70mm 68 150 25 120 168 9.000 200 

Su richiesta 

Upon 

request 

ACH.01.020.01 

76mm 74,5 150 25 120 168 12.000 250 ACH.01.030.01 

100mm 98 150 25 120 195 27.000 1.100 ACH.01.040.01 

127mm 125 135 30 105 195 50.000 2.500 ACH.01.050.01 

ACH.01.060.01 150mm 148 135 30 105 216 75.000 3.000 

245mm 242 135 30 105 370 100.000 12.000 ACH.01.100.01 

ACH.01.120.01 300mm 297 135 30 105 415 150.000 18.000 

SIDE-PUSHING - model ACH 

A COMPRESSIONE - mod. ACH 

single diameter 
monodiametrali 

 SIDE-PRESSURE - model ACH 

1 



 

Chiavette di espansione per modello ACH - Expanding wedges for model ACH 

 1 PUNTA 2 PUNTE 2 PUNTE + SMUSSO ANTERIORE 

Codice  

Code 
 TCH.01.010.01  TCH.01.020.01  TCH.01.030.01 

Materiale  

Material 

 Fe 360B brunito  

 St-37 black browned 

 Fe 360B brunito 

 St-37 black browned 

 Fe 360B brunito 

 St-37 black browned 

Sezione  

Shape 

 1 punta  

 1 wedge 

 2 punte  

 2 wedges 

 2 punte + smusso anteriore 

 2 wedges + frontal chamfer 

A
’
 

B 

c D 

E
 

F 

X
 A
’
’
 

Codice 

Code 

Diametro 

anima 

Core I.D.  

A  

mm 

B 

mm 

C  

mm 

D  

mm 

E  

mm 

F 

mm 

Portata 

Load 

(N) max 

Coppia  

Torque 

(Nm) max 

X 

mm 

ACH.01.030.02 76mm 74,5 238 30 171 195 97 12.000 250 Su richiesta 

Upon          

request ACH.01.040.02 100mm 98 238 30 171 195 97 27.000 1.100 

X 

con flangia di espulsione 
with flange for ejection 

A COMPRESSIONE - mod. ACH 

SIDE-PUSHING - model ACH 

bidiametrali 
step chucks 

A COMPRESSIONE - mod. ACH 

SIDE-PUSHING - model ACH 

Tutti i dati sono da considerarsi per singola testata. Per dimensioni differenti vi preghiamo di contattare il nostro ufficio tecnico. 

All data shown have to be considered for a single piece. For different dimensions, please contact our technical department. 

Codice 

Code 

Diametro 

anima 

Core I.D.  

A’/A’’ 

mm 

B 

mm 

C  

mm 

D  

mm 

E  

mm 

Portata 

Load 

(N) max 

Coppia  

Torque 

(Nm) max 

X 

mm 

ACH.02.040.01 3”/4” 74,5/98 235 25 80 195 7.500/25.000 250/1.100 Su richiesta 

Upon      

request ACH.02.060.01 3”/6” 74,5/148 274 30 105 216 15.000/75.000 250/3.000 

A
’
’
 

A
’
 

B 

c 

X
 

E
 

X
 

D 
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La testata a compressione “Safe-Chuck” (modello “ASC”),                                                                            

modello esclusivo di Panzeri Alessandro srl, è al top per sicurezza,                                                

facilità d’uso e durabilità. Risolve qualsiasi problema di mancato                                                            

serraggio dell’anima in modo completamente automatico. 

 

Il centraggio della bobina è sempre perfetto, la produzione si                                                                               

velocizza e l’operatore si mantiene in completa sicurezza.  

 

Creata appositamente per la produzione di cartone ondulato, è disponibile il modello per l’u-

tilizzo di anime di diametro 4”, eventualmente anche con flangia d’espulsione e/o foro pas-

sante per fotocellula. 

Industria: produzione cartone ondulato 

Industry: corrugated cardboard production 

 SAFE-CHUCK - mod. ASC 

Applicazione: svolgitori shaftless  

Applications: shaftless unwinders 

Our axial thrust “Safe-Chuck” (model “ASC”) is the top of our core chucks production range: it 

is an exclusive product of Panzeri Alessandro srl, and it is the most safe, easy and durable 

chuck. It automatically resolves any rell clamping problems. 

 

The centering of the reel is always perfect, the production goes on fast, and the operator is 

completely safe. 

 

It has been created expressly for the corrugated cardboard production, and it is available in 

the 4” model, plain or even with through hole and/or flange for the ejection of the core. 

SAFE-CHUCK - mod. ASC monodiametrali 

Codice 

Code 

Diametro 

anima 

Core I.D.  

A  

mm 

B 

mm 

C  

mm 

Portata 

Load 

(N) max 

Coppia  

Torque 

(Nm) max 

X 

mm 

ASC.01.040.02 100mm 98 167 195 27.000 1.100 
Su richiesta 

Upon                               

request 

SAFE-CHUCK - model ASC single diameter 

3 

Tutti i dati sono da considerarsi per singola testata. Per dimensioni differenti vi preghiamo di contattare il nostro ufficio tecnico. 

All data shown have to be considered for a single piece. For different dimensions, please contact our technical department. 



 

Le testate a rotazione si espandono sfruttando la rotazione                                                                    

della bobina, grazie a un perno con sezione a camma. 

I settori di espansione, robusti e duraturi, danneggiano                                                                       

minimamente le anime ma offrono un grip elevato. 
 

Possono essere utilizzate con anime in cartone, in PVC e in acciaio. 

 
La versione standard (modello AROT) è disponibile anche con flangia di espulsione e/o con 

molla di espulsione. 

 

Nella versione standard (modello AROT), sono disponibili diametri per anime da 3” a 6”. 

Nella versione componibile (modello TRM), sono disponibili diametri per anime da 3” a 12”. 

 

La semplicità di uso e manutenzione ed il costo competitivo                                                                          

permette di rinnovare il parco testate con un investimento                                                                                     

contenuto. 

Industria: produzione cartone ondulato, trasformazione della carta, converting 

Industry: corrugated cardboard production, paper & film converting 

Applicazione: svolgitori shaftless  

Applications: shaftless unwinders 

Our torque-activated expanding core chucks are equipped with                                                            

shaped gripping jaws that expand using the torque of the                                                                      

movement of the reel;  the gripping jaws, tough and durable,                                                                       

guarantee the greatest control of the reel and a very limited                                                                                   

damage to the cardboard cores.  
 

They can be used with cardboard, PVC or steel cores. 

 
The standard version (model AROT) is available even with                                                                      

core-kicker spring or with the flange for the ejection of the core. 

With the standard version (model AROT), they are available with                                                        

diameters for cores I.D. from 3” to 6” 

In the modular series (model TRM), are available diameters for cores I.D. from 3” to12”. 

 

Their simple installation and maintenance and their competitive price allows to replace all the 

previously owned core chucks with a limited investment all the previously owned core chucks.  

 A ROTAZIONE - mod. AROT/TRM 
 TORQUE-ACTIVATED - model AROT/TRM 

4 



 5 

Tutti i dati sono da considerarsi per singola testata. Per dimensioni differenti vi preghiamo di contattare il nostro ufficio tecnico. 

All data shown have to be considered for a single piece. For different dimensions, please contact our technical department. 

X 

X 

Ø
 A
 

Ø
 D
 

C 
X 

X
 

X
 

X
 

B 

A ROTAZIONE - mod. AROT monodiametrali 
TORQUE-ACTIVATED - model AROT single diameter 

Diametro 

anima 

Core I.D.  

A  

mm 

B 

mm 

C  

mm 

D  

mm 

Espansione 

Expansion 

(mm) 

Portata 

Load 

(N) max 

Coppia  

Torque 

(Nm) 

max 

X 

mm 

Codice 

Code 

76mm 74,6 150 25 178 75-84 18.000 1.150 

Su richiesta 

Upon                 

request 

AROT3 

100mm 98 150 25 196 98,5-107 37.000 2.500 AROT98 

102mm 100 150 25 196 101,5-109 37.000 2.500 AROT100 

150mm 148 150 25 216 148,5-158 110.000 5.000 AROT148 

152mm 150 150 25 216 150,5-160 110.000 5.000 AROT150 

con flangia di espulsione 
with flange for ejection 

A ROTAZIONE - mod. AROT 

TORQUE-ACTIVATED - model AROT 

Diametro 

anima 

Core I.D.  

A 

mm 

B 

mm 

C  

mm 

D  

mm 

E 

mm 

Portata 

Load 

(N) max 

Coppia  

Torque 

(Nm) max 

X 

mm 

F 

mm 

Codice 

Code 

76mm 74,6 233 25 178 100 18.000 1.150 

Su richiesta 

Upon request 

20 AROT3FL 

100mm 98 243 25 195 100 37.000 2.500 40 AROT98FL 

AROT100FL 102mm 100 243 25 195 100 40 37.000 2.500 

Ø
A

B C 

Ø
D
 

E F 

Ø
X
 

Ø
X
 

ØX 

X 



 

Tutti i dati sono da considerarsi per singola testata. Per dimensioni differenti vi preghiamo di contattare il nostro ufficio tecnico. 

All data shown have to be considered for a single piece. For different dimensions, please contact our technical department. 

Diametro 

anima 

Core I.D.  

A  

mm 

B 

mm 

C  

mm 

D  

mm 

Espansione 

Expansion 

(mm) 

Portata 

Load 

(N) max 

Coppia  

Torque 

(Nm) 

max 

X 

mm 

Codice 

Code 

E 

mm 

F 

mm 

100mm 98 225 40 185 98,5-107 37000 2500 Su richiesta 

Upon         

request 

AROT98ML 195 145 

102mm 100 225 40 185 100,5-106 37000 2500 AROT100ML 195 145 

con molla di espulsione 
with core kicker spring 

A ROTAZIONE - mod. AROT 

TORQUE-ACTIVATED - model AROT 

bidiametrali 
step chucks 

A ROTAZIONE - mod. AROT 

TORQUE-ACTIVATED - model AROT 

Diametro 

anima 

Core I.D.  

A’/A’’ 

mm 

B 

mm 

C  

mm 

D  

mm 

Espansione 

Expansion 

(mm) 

Portata 

Load 

(N) max 

Coppia  

Torque 

(Nm) max 

X 

mm 

Codice 

Code 

3”/4” 74,6/100 250 25 195 84/109 18.000/37.000 1.150/2.500 
Su richiesta 

Upon re-

quest 

AROT3/4 

3”/6” 74,6/150 250 25 216 84/159 18.000/110.000 1.150/5.000 AROT3/6 

AROT4/6 4”/6” 98/150 250 25 216 107/159 37.000/110.000 2.500/5.000 

Ø
A
’Ø
A
”

Ø
D
 

Ø
X
 

Ø
X
 

C B 

X 

X 
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Per le aziende che necessitano di una grande varietà di testate per                                                             

i diversi diametri delle anime, è disponibile il modello componibile TRM,                                              

con il quale è possibile coprire svariati diametri diversi con un                                                                       

costo contenuto. 

 

Utilizzando lo stesso perno, che rimane sempre montato sulla macchina,                                               

si sostituiscono gli adattatori svitando solo una vite, adattandoli così                                                        

a più diametri in base alle Vs. esigenze. 

 

La nostra gamma comprende 3 dimensioni di perni differenti                        

per poter coprire diametri interni di anime da 70mm a 302mm. 

serie modulare 
modular series 

MODULARE A ROTAZIONE - mod. TRM 

MODULAR TORQUE-ACTIVATED - model TRM 

Tutti i dati sono da considerarsi per singola testata. Per dimensioni differenti vi preghiamo di contattare il nostro ufficio tecnico. 

All data shown have to be considered for a single piece. For different dimensions, please contact our technical department. 
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For Companies that have the need to cover different cores I.D.                                                                      

we produce the modular series of the torque-activated chuck.                                                            

With a low price, customers can produce with different                                                                          

core diameters without any trouble. 

 

With the same hub, which always remains mounted on your machine, with a simple screw is 

possible to replace the adapters basing on your specific needs. 

 

Our product range includes 3 hubs that differ from dimension, thus to cover internal diameter 

cores from 70mm to 302mm. 



 

serie modulare 
modular series 

MODULARE A ROTAZIONE - mod. TRM 

MODULAR TORQUE-ACTIVATED - model TRM 

Codice 

Code 

A  

mm 

B 

mm 

C  

mm 

D  

mm 

Espansione 

Expansion 

(mm) 

Portata 

Load 

(N) max 

Coppia  

Torque 

(Nm) max 

X 

mm 

Materiale 

gabbia 

Material cage 

TRM.4.98 98 150 26 196 98-107 37.000 2.500 

A richie-

sta  

Upon 

request 

Steel 

TRM.4.148 148 150 26 196 148-156 37.000 2.500 Steel 

TRM.4.198 198 150 26 196 198-206 37.000 2.500 Aluminum 

TRM.4.248 248 150 26 196 248-256 37.000 2.500 Aluminum 

TRM.4.297 297 150 26 196 297-305 37.000 2.500 Aluminum 

TRM.4.302 302 150 26 196 302-310 37.000 2.500 Aluminum 

Tutti i dati sono da considerarsi per singola testata. Per dimensioni differenti vi preghiamo di contattare il nostro ufficio tecnico. 

All data shown have to be considered for a single piece. For different dimensions, please contact our technical department. 
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Codice 

Code 

A  

mm 

B 

mm 

C  

mm 

D  

mm 

Espansione 

Expansion 

(mm) 

Portata 

Load 

(N) max 

Coppia  

Torque 

(Nm) max 

X 

mm 

Materiale 

gabbia 

Material cage 

TRM.6.148 148 150 30 216 148-156,5 110.000 5.000 

A richie-

sta  

Upon 

request 

Steel 

TRM.6.198 198 150 30 216 198-206,5 110.000 5.000 Aluminum 

TRM.6.248 248 150 30 216 248-256 110.000 5.000 Aluminum 

TRM.6.297 297 150 30 216 297-305,5 110.000 5.000 Aluminum 

TRM.6.302 302 150 30 216 302-310,5 110.000 5.000 Aluminum 

Codice 

Code 

A  

mm 

B 

mm 

C  

mm 

D  

mm 

Espansione 

Expansion 

(mm) 

Portata 

Load 

(N) max 

Coppia  

Torque 

(Nm) max 

X 

mm 

Materiale 

gabbia 

Material cage 

A richie-

sta  

Upon 

request 

TRM.3.68 68,5 150 25 178 68-75,5 18.000 1.150 Steel 

TRM.3.74 74 150 25 178 74-81,5 18.000 1.150 Steel 

TRM.3.98 98 150 25 178 98-106,5 18.000 1.150 Steel 

TRM.3.148 148 150 25 178 148-156,5 18.000 1.150 Steel 

TRM.3.297 297 150 25 178 297-305 18.000 1.150 Aluminum 

TRM.3.302 302 150 25 178 302-310 18.000 1.150 Aluminum 



 

Industria: converting 

Industry: paper & film converting 

Applicazione: svolgitori e ribobinatrici shaftless -  applicazioni leggere 

Applications: shaftless unwinders and rewinders - light applications 

 PNEUMATICHE - mod. PN 
 PNEUMATIC - model PN 

9 

Le testate pneumatiche sono un’alternativa agli alberi espansibili o alle testate pneumomecca-

niche, quando consentito, ossia quando i pesi delle bobine sono contenuti ma è necessaria più 

stabilità rispetto all’utilizzo degli alberi espansibili. 

 

Disponibili con corpo portante in alluminio o in acciaio, in base ai requisiti dell’applicazione,            

sono realizzabili con diametri che variano da 3” a 6”. 

Our pneumatic core chucks are an alternative to expanding shafts or to pneumomechanical 

chucks, when allowed, for example in applications where the reels are light, or where a better 

stability and endurance is needed. 

 

Available in a range of diameters that varies from 3” to 6”, they can be produced using alumi-

num alloys or steel, depending on the specific application required by the customer. 

Tutti i dati sono da considerarsi per singola testata. Per dimensioni differenti vi preghiamo di contattare il nostro ufficio tecnico. 

All data shown have to be considered for a single piece. For different dimensions, please contact our technical department. 

monodiametrali 
single diameter 

PNEUMATICHE - mod. PN 

PNEUMATICHE - model PN 

Codice 

Code 

Diametro anima 

Core I.D.  

A’/A’’ 

mm 

X 

mm 

PN.69 / PN.74 74/76mm 69/74mm 

Su richiesta 

Upon request 

PN.98 100mm 98mm 

PN.118 120mm 118mm 

PN.149  150/152mm 149mm 



 

Vera innovazione nel campo del converting, le nostre testate                                                                 
pneumatiche coniugano resistenza, qualità e durabilità in                                                                                   

un unico prodotto.  
 
 

 

Utilizzabili in vari campi grazie alla loro versatilità, possono                                                                                    

essere utilizzate nel settore del cartone ondulato, della carta,                                                                                             

del tessuto-non-tessuto, del medicale e del labelling, su                                                                                              

macchinari come taglierine-ribobinatrici, svolgitori e qualsiasi                                                                         

macchinario shaftless. 

 

Le lunghezze di ingombro sono ridotte ai minimi garantendo la massima luce tra i bracci e 

quindi un’elevata versatilità degli utilizzi dei macchinari. 

 

Adattabili a diversi diametri delle anime con l’uso di adattatori, offrono pulizia, sicurezza e resi-

stenza in qualsiasi ambito in cui siano presenti svolgitori o avvolgitori. 

Sono disponibili anche settori rivestiti in gomma vulcanizzata per un ottimo grip su tubi in PVC. 

 

Possono essere fornite in due differenti versioni: 

 “positiva”: espansione con aria e scarico automatico (con molle) 

 “negativa”: espansione di default tramite molle e scarico ad aria 

Industria: converting 

Industry: paper & film converting 

Applicazione: svolgitori e ribobinatrici shaftless  

Applications: shaftless unwinders and rewinders 

Our pneumomechanical core chucks ensure durability, quality and toughness.  
 

 

Due to their high versatility they can be used in differend industries and fields, i.e. the produc-

tion of the corrugated cardboard, paper and film converting, nonwoven  production and/or 
converting, medical, labelling, on unwinders and/or on shaftless slitter/rewinders.  

 

The dimensions are reduced to the minimum to maintain the maximum distances between the 

arms of the machines and to guarantee versatility with different works and reels’ dimensions. 

 

Adaptable to different diameters using their aluminum adapters, they provide hygiene and             

durability. 

Jaws with vulcanized rubber surface are available as well for an optimal grip on PVC cores. 

 

They can be provided in two different versions: 

 “positive” version: expansion with air and automatic release with springs 

 “negative” version: expansion by default with springs and release with air 

 

I dati presenti nella pagina successiva si riferiscono alla versione “positiva”. 

Technical data shown below is relative to the “positive” version. 

 PNEUMOMECCANICHE - mod. PNM 
 PNEUMOMECHANICAL - model PNM 
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Codice 

Code 

A  

mm 

B 

mm 

C  

mm 

D  

mm 

Espansione 

Expansion 

(mm) 

Portata 

Load 

(N) max 

Coppia  

Torque 

(Nm) 

max 

X 

mm 

Diametro 

anima 

Core I.D.  

E  

mm 

PNM.2.68-76 68,5 235 110 120 68,5-81 9.000 390 

A richiesta  

Upon  

request 

70-76mm 192 

PNM.2.68 68 215 100 110 68,5-78 9.000 390 70mm 192 

PNM.2.74 74 215 100 110 74,5-83,8 12.000 600 76mm 192 

PNM.2.98 98 215 100 110 98,5-107,5 16.000 900 100mm 192 

PNM.2.118 118 215 100 110 118,5-127,5 22.000 1.400 120mm 192 

PNM.2.123 123 215 100 110 123,5-132,5 30.000 2.200 125mm 192 

PNM.2.148 150/152mm 148 215 100 110 192 148,5-157 40.000 4.500 

monodiametrali  
single diameter  

PNEUMOMECCANICA positiva- mod. PNM 

PNEUMOMECHANICAL positive - model PNM 
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Tutti i dati sono da considerarsi per singola testata. Per dimensioni differenti vi preghiamo di contattare il nostro ufficio tecnico. 

All data shown have to be considered for a single piece. For different dimensions, please contact our technical department. 

Codice 

Code 

Diametro 

anima 

Core I.D.  

A  

mm 

B 

mm 

C  

mm 

D  

mm 

E  

mm 

Espansione 

Expansion 

(mm) 

Portata 

Load 

(N) max 

Coppia  

Torque 

(Nm) 

max 

X 

mm 

PNM.2.68-76C 70-76mm 68,5 212,5 110 98,5 192 68,5-81 9.000 390 

A richiesta  

Upon  

request 

pneumomeccaniche per sollevamento bobine e applicazioni speciali 
pneumomechanical for reel handling and special applications 



 

Codice 

Code 

Diametro 

anima 

Core I.D.  

A  

mm 

B 

mm 

C  

mm 

D  

mm 

E  

mm 

Espansione 

Expansion 

(mm) 

Portata 

Load 

(N) max 

X 

mm 

NEG.PNM.2.68 70mm 68,5 235 120 110 192 68,5-77,5 10.000 A richie-

sta  

Upon  

request 

NEG.PNM.2.74 76mm 74 235 120 110 192 74,5-83,8 10.000 

NEG.PNM.2.148 150/152mm 148 250 120 110 192 148,5-157,5 10.000 

monodiametrali  
single diameter  

PNEUMOMECCANICA negativa- mod. NEG.PNM 

PNEUMOMECHANICAL negative - model NEG.PNM 
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Tutti i dati sono da considerarsi per singola testata. Per dimensioni differenti vi preghiamo di contattare il nostro ufficio tecnico. 

All data shown have to be considered for a single piece. For different dimensions, please contact our technical department. 



 

Applicazione: su testate pneumomeccaniche positive e negative PNM 

Applications: on pneumomechanical core chucks  positive and negative PNM 

aluminum adapters 
adattatori in alluminio PNEUMOMECCANICA - mod. ADPNM 

PNEUMOMECHANICAL - model ADPNM 

Le nostre testate pneumomeccaniche possono essere montate con    

adattatori per aumentare il diametro e quindi fornire la gamma completa 

di diametri. Costruiti in leghe di alluminio, garantiscono leggerezza,         
versatilità e robustezza in qualsiasi applicazione. 

Il montaggio degli adattatori sulle testate è molto semplice e user-friendly. 

Our pneumomechanical chucks can be equipped with aluminum adapters to enlarge the       

production range with diameters from 3” to 12”. 

 

Light, versatile and durable accessory for your production. 

Codice  

Code 

B  

mm 

C  

mm 

Materiale 

Material 

 

A 

mm 

Espansione 

Expansion 

(mm) 

ADPNM.2.68_76-148 115 68,5 Aluminum 148 148,5-157,5 

ADPNM.2.68-148 115 68,5 Aluminum 148 148,5-157,5 

ADPNM.2.74-148 115 74 Aluminum 148 148,5-157,5 

ADPNM.2.98-198 198 125 98 Aluminum 198,5-207,5 

ADPNM.2.98-248 248 125 98 Aluminum 248,5-257,5 

ADPNM.2.148-198 198 125 148 Aluminum 198,5-207,5 

ADPNM.2.148-248 248 125 148 Aluminum 248,5-257,5 

ADPNM.2.148-297 297 125 148 Aluminum 297,5-306,5 

ADPNM.2.148-302 302 125 148 302-311 Aluminum 

 

Tutti i dati sono da considerarsi per singola testata. Per dimensioni differenti vi preghiamo di contattare il nostro ufficio tecnico. 

All data shown have to be considered for a single piece. For different dimensions, please contact our technical de-
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Via del Calendone, 50 - Olgiate Molgora (Lecco) - ITALIA                                              www.core-chucks.com 

PANZERI ALESSANDRO srl 

Fornitore Certificato 

UNI EN ISO 9001:2008 
Certificato n° 6830/0 

Per richieste 

For enquiries 
 

info@core-chucks.com 


